
Examensarbete D-nivå (20 v.):
Fukthaltsbestämning på ej sönderdelade biobränslesortiment
Traditionell volymsmätning av bränsleved och träddelssortiment är problematisk då fastvolymsprocenten är svår att bedöma. Detta medför att skattning av bränslemängder ofta blir felaktiga. Alternativet är vägning och fukthaltsmätning, men då dessa sortiment ofta vägs in osönderdelade är även provtagning för fukthaltsbestämning problematisk. Ett möjligt sätt är att på ett antal utvalda ställen med en motorsåg såga ett halvt tvärsnitt och samla upp sågspånet. Sågspånet ugnstorkas sedan för bestämning av fukthalt. Detta är en standardmetod som används i Österrike sedan 20-30 år tillbaka. Metoden är intressant för Svenska förhållanden då både tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för fukthaltsbestämning av osönderdelad biomassa efterfrågas, både för fält- och industriprovtagning. Men, vilket arbetssätt har man i Österrike och har de utvärderat metoden?; hur varierar fukthalten inom olika delar av ett träd, mellan olika sortiment och trädslag och mellan säsonger och olika regioner?; Hur många prov ska tas och var på lasset/trädet ska proven tas för att säkerställa bra skattningar?; hur står denna metod jämfört de metoder som idag är praxis?
Syftet med arbetet är således att utarbeta en modell för provtagning och provberedning av olika ej sönderdelade bränslesortiment. Arbetet ska fokuseras på användning av motorsåg som samlar upp sågspånet.
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Examensarbetet genomförs vid SLU i Umeå.
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