S404, Timmerstéllning.

Hojd 6ver havet: 255 m.
Stdndortsindex: T 25
Bestandshistorik:

Fodelsear for tall: 1908

Fodelsear for gran: 1899
Bestandet anlagt med hjélp av frotrad.

Frin 1 il 1 r ifterna hel nde 195h

1925: Avverkning av 53 frotallar/ha samt 126 mindre granar/ha. Uttag: 49 m3sk/ha.

1933: Rgjning vid 5 m hojd fran 9800 st/ha till 4500 st/ha. Uttag: 12 m3sk/ha.

1940: Svag hoggallring. Uttag av 331 st/ha med brosthjdsdiameter dver Sem. Uttag 30 m3sk/ha.
1950: Gallring: Uttag av 497 st/ha. Uttag: 20 m3sk/ha.

1953: Gallring: Uttag av 498 st/ha. Uttag: 28 m3sk/ha.

Frdn 1961 avser ifterna prov 404. Areal: 0,5 h
1961: Gallring frdn 1615 till 862 st/ha.

1992: Gallring frén 897 till 410 st/ha.

1993: 376 st/ha

I samband med gallringen 1992 gjordes en provsigning av 10 rotstockar av det utgallrade virket.

En virkesmitare klassade rotstockarna till: O/S: 85% och V: 15%
Alla stockarna ségades till 10x10 cm centrumutbyte.

Efter sdgning klassade klamparen p& Vika-Vimo sigen centrumutbytet till: O/S: 50% och V: 50%



Ar Alder stamantfg Diam tall Gy fg Volymfg uttagm3 Totprod/edel prod I6p
90 270
1961 54 1615 23,5 180 64 270 5,0
1966 59 876 18,2 141 295 5,0 5,0
1971 64 888 21,1 170 324 51 5,9
1976 69 894 24,2 203 357 5,2 6,5
1981 74 878 26,6 236 390 5,3 6,8
1986 79 902 29,5 278 432 5,5 8,6
1992 85 897 26,9 33,3 322 104 476 5,6 7,3
2000 92 358 28,1 21,7 236 11 501 54 3,3
2010 103 358 30,9 26,4 277 0 552 54 4.7
Tillvaxt for Timmerstallning S404 (S1=T24)
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