
Tre år med nollrutor
David Flod

Skaraborg





2016 FF Höstraps
9 ton/ha
62 kg N nollruta
Behov 150 kg N

9 ton/ha
>12 % protein



2017 FF Höstvete
9 ton/ha
55 kg N nollruta
Behov 160 kg N

9,5 ton/ha
11,5 % protein
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Beräknad skörd ton

Nollrutor i Maltkorn 46 st Skaraborg

N‐behov nollruta N‐behov tabell Linjär (N‐behov nollruta)
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Beräknad skörd ton

Nollrutor i höstvete 330 st Skaraborg

N‐behov nollruta N‐behov tabell Linjär (N‐behov nollruta)
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Beräknad skörd ton

Nollrutor i höstvete 330 st Skaraborg

N‐behov nollruta N‐behov tabell Linjär (N‐behov nollruta)
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Bedömd skörd ton

667 Nollrutor i höstvete
Skaraborg, Väst, Skåne 2015‐2017

N‐behov nollruta N‐behov Yaras riktvärden Linjär (N‐behov nollruta)
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Beräknad skörd ton

Nollrutor i höstvete 330 st Skaraborg

N‐behov nollruta N‐behov tabell Linjär (N‐behov nollruta)



David Flod
david.flod@hushallningssallskapet.se


