Checklista for besiktning av permanenta rovdjursavvisande stangsel (RAS)

Diarienummer: Plats: JL

Stangselagare: Besiktningsperson: SLU
Besiktningsdatum: VILTSKADECENTER
1. Elstangsel med fem eltradar Ja Nej

Den nedersta traden sitter max 30 cm 6ver marken ldngs hela stangslet.

Avstandet mellan tradarna 1 och 2 (nedifran raknat) och trddarna 3 och 4 dr max 20 cm.
Avsténdet mellan trddarna 3 och 4 (nedifrén rdknat) samt 4 och 5 4r max 30 cm.

Den dversta traden sitter minst 110 cm fran marken.

Alla grindar och 6vergangar ar forsedda med eltrad.

Samtliga tradar har en spanning pa lagst 4 500 volt (V).

Samtliga eltradar ar sa vél strackta att det kravs mer dn 1 kg dragkraft for att dra traden 5 cm
fran horisontallinjen.

2 a. Famét utan lasta knutar och/eller med trad tunnare an 2,5 mm

Nétet dr minst 90 cm hogt.

Avstandet mellan marken och nétets nederdel &r max 10 cm.

Nitet ar kompletterat med en eltrad som I6per max 30 cm Gver marken pa nétets insida.
Nitet dr kompletterat med en eltrad ovanfor det sd att totalhdjden ar minst 110 cm.
Alla grindar och 6vergingar ar forsedda med eltrad.

Eltradarna har en spénning pa lagst 4 500 volt (V).

Eltradarna r sé vél strackta att det krdvs mer &n 1 kg dragkraft for att dra trdden 5 cm fran
horisontallinjen.

2 b. Farnat med lasta knutar
Knutarna ér av typen ”Tornado Torus” eller ”Tornado Titan” eller motsvarande.
Nitets tradar har en diameter () om minst 2,5 mm.

Avstandet mellan natets horisontella eller vertikala tradar 4r max 15 cm, atminstone upp
till 50 cm.

Avstandet mellan marken och nétets nederdel 4r max 10 cm.

90 cm nit ar kompletterat med en eller flera eltradar ovanfor nétet.
Totalhdjden ar minst 110 cm.

Alla grindar och overgangar ar forsedda med eltrad.

Eltradarna har en spinning pa lagst 4 500 volt (V).

Eltradarna &r sa val striackta att det kravs mer adn 1 kg dragkraft for att dra traden 5 cm fran
horisontallinjen.
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3. Flyttbara stangsel (elstangselnat)
Elnétet &r minst 110 cm hogt.
Elnétet har styva vertikala tradar av hardplast.
Avstandet mellan marken och nétets nederdel &r max 10 cm.
Alla grindar och eventuella 6vergangar ar forsedda med eltrad.
Elnét och eventuella extra eltradar har en spanning pa lagst 4 500 volt (V).
Elnitets dverdel slackar inte mer 4n 5 cm mellan tva stolpar pa ndgon punkt.
Elnéten tas in efter varje betessidsong.
4. Alternativa stangsellosningar
Stangslet ér helt eller delvis av annan konstruktion an stingseltyperna 1-3.
Lansstyrelsens besiktningsperson har varit i kontakt med Viltskadecenter, som bedomer att
stiangslet har motsvarande livslangd och effekt mot rovdjur som stiangseltyperna 1-3.
Ovrigt
Avstand till objekt utanfor stangslet

Avstandet mellan sténgslets utsida och stora stenar eller liknande (ej trad) som rovdjur
skulle kunna anvénda for att ta sig over stingslet 4r minst 1 m.

Rovdjurssakra grindar av icke strémférande material

Avstidndet mellan marken och stingslets nederdel ar max 10 cm. Om det dr langre &r
grinden kompletterad med en lag eltrad som sitter max 30 dver marken.

Avstandet mellan grind och grindstolpar &r max 10 cm.

Avstandet mellan horisontella eller vertikala ribbor 4r max 15 cm, atminstone upp till 50 cm
fran marken.

Grinden ér kompletterad med en Gvre eltrad och totalhdjden (grind + trad) ar minst 110 cm.

Bigardar med eltradar

Stangslet har minst tre eltradar och uppfyller 6vriga krav for elstangsel med fem eltradar.

Den nedersta traden sitter max 30 cm och den Oversta traden minst 70 cm fran marken.

Elaggregatet ar placerat innanfor stiangslet.

Bigardar med elstangselnat
Elnétet ar minst 90 cm hogt och uppfyller 6vriga krav for elstingselnat.

Elaggregatet dr placerat innanfor stéingslet.
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Sarskilt svarstangslade strackor

Lapptyg 6ver berghallar, langs strandlinjer, med mera
Lapptyget bestér av en lina med hingande “’lappar’ av létt tyg eller UV-talig plast.
Lapparna ar minst 30 cm l&nga och minst 5 cm breda.
Avstindet mellan lapparna dr max 50 cm.

Lapparna hénger fritt max 2 dm 6ver underlaget.

Vattenlapptyg 6ver 6ppet vatten
Flytbojar med flaggor ar monterade atminstone var tionde meter.

Repet som haller ihop de flaggforsedda flytbojarna ar fast pa land dér det ordinarie
stangslet ansluter mot vattnet.

Ankare &r fésta i lapptyget med rep. Minst tre ankare (minst 6 kg vardera) per 100
meter.

Ljudskramma av modell Critter gitter eller liknande utrustning dr monterad pa de platser
lapptyget ansluter mot stangslet.

Lapptyg éver mindre vattendrag
Lapptyget bestar av en lina med hiangande kedjor av UV-talig plast eller metall.
Kedjorna &r minst 30 cm langa.

Avstandet mellan de vertikalt hingande kedjorna &r max 50 cm.

Kedjorna slutar max 0,5 m dver vattnet.

Eventuella kommentarer:

Ja Negj

For godkdnt RAS krdvs kryss i samtliga Ja-rutor under aktuell stingseltyp och 6vriga avsnitt som berér

stingslet som besiktigas.

Stangslet dr godkiant som rovdjursavvisande stingsel (RAS).
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