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I. ALLMANT

A. ORIENTERING OM TAXERINGENS ANDAMAL OCH HISTORIK

1. Andamdl
Riksskogstaxeringen skall ge fortlopande underlag for pla-
nering och kontroll av skogens utnyttjande som naturresurs
p& regional nivd och pd riksnivd. Redovisningen skall be-
lysa aktuellt tillstdnd, utforda 4tgdrder och ingrepp samt
eljest intrdffade féréandringar.

Praktiskt innebar riksskogstaxeringen en uppskattning av
skogstillgdngarnas storlek och sammans&ittning, beldgenhet
och tekniska egenskaper, av tillvdxt, &tervidxtforhdllanden
och de 4rliga avverkningarnas omfattning. Den ger vidare en
arealredovisning betrédffande olika dgoslag och i frdga om
skogsmarken en nédrmare beskrivning av stdndortsfaktorer
(mark och vegetation) samt driftstekniska faktorer.

I m&n av behov kan forhdllandevis 1lda4tt nya moment knytas

till riksskogstaxeringen for att ge svar pd nyuppkomna
frigestdllningar.

2. Historik
Riksskogstaxeringarna har pdgdtt sedan 1923, Fyra full-
standiga taxeringar har sedan dess slutforts, den forsta
1923-1929, den andra 1938-1952, den tredje 1953-1962 och
den fjdrde 1963-1972. Metoderna har under tiden fortldpan-
de byggts ut och forbattrats.

Frdn borjan utfdordes taxeringen for ett ldn i taget och som
en ren linjetaxering, ddr sdvdl arealredovisning som virkes-

forrddsuppskattning skedde inom ett 10 m brett taxerings-
bdlte.

Under andra riksskogstaxeringen provades att forldgga den
arbetskrédvande uppskattningen av virkesférrddet till prov-
ytor, som utgjorde endast en liten del av taxeringsbaltets
areal., Detta gav gott resultat, och under den tredje och
den fjdrde taxeringen har virkesforrddsuppskattningen och
huvuddelen av arealredovisningen utforts pd cirkelformade
provytor av enhetlig storlek (ca 140 m2). Ar 1953 genomfoér-
des &ven en omlédggning, som innebar att hela riket &rligen
dvergds med en ldgprocentig taxering.

Omlédggningen till &rsvis taxering av hela landet medgav
ocksd for forsta gdngen en tillfredsstdllande losning pd
ett centralt problem, néamligen en registrering av den
drliga avverkningen. Denna sker sedan dess genom en stubb-
inventering, som avser den sist avslutade avverknings-
sdasongen., Darutover har det genom omlédggningen blivit
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mojligt, att bl a registrera tillvédxtens &8rliga variationer

i alla delar av landet och konstruera s k drsringsindex-
serier,

Ar 1973 utgdér det forsta &ret i en femte riksskogstaxering.
Denna &r i sina huvuddrag uppbyggd enligt samma grunder som
de tvd ndrmast foregldende taxeringarna. En beskrivning av
foretagna &ndringar finns redovisad i promemorian "Riks-
skogstaxeringen, M4l och metod". Denna promemoria innehdller
dven en mer preciserad redogdrelse for taxeringens olika
delmdl m m &n den som hdr kan ges.

Frdn och med 4r 1975 inventeras dock ej de i promemorian an-
givna "extra stubbinventeringstrakterna". Istdllet har anta-
let forrddstrakter 6kats ndgot.

En landsomfattande markinventering med beskrivning av mark-
egenskaper sdsom jordart, jordmé&n, mekanisk sammansdttning,
hydrologiska forhdllanden m m samt provtagning av humusskikt

och mineral jord avslutades 1975. Registrering av dversilning
och fuktighetsforhdllanden kvarstdr dock.
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B. TAXERINGENS UPPLAGGNING - NUVARANDE UTFORMNING

l. . BPrincispar

Riksskogstaxeringen &r en stickprovsinventering med stick-
proven systematiskt férdelade. Stickproven bestdr av prov-
ytor med en yta av ca 315 m2, placerade léngs sidorna av

s k taxeringstrakter. En sddan trakt &r en arbetsenhet, av-
sedd att hinnas med p& en arbetsdag. Den har formen av en
kvadrat med en sidldngd, som for olika delar av landet
varierar mellan 1000 och 1600 m. Trakterna &r inlagda pé
bdsta tillgéngliga kartmaterial. Ndgon varaktig markering
i terrdngen forekommer ej. Utefter varje traktsida &ar fyra
till sju provytor utlagda pd i foérvdg bestédmda stédllen.
Dessutom utlédggs p& var 200:e meter sédrskilda provytor for
registrering av det senaste 8rets avverkning, s k stubb-
inventeringsytor.

Stickprovstdtheten varierar frdn sdder till norr, sd att
medelavstdndet mellan tvd trakter i ett femldrstraktnét &ar
knappt 5 km i sydligaste och ca 10 km i nordligaste Sverige.
Dessutom innehdller en trakt i landets sydligaste del

28 provytor mot 16 i norra Sverige. Det betyder att varje
provyta i sydligaste Sverige svarar mot 1 kmZ och i nord-
ligaste Sverige mot 6 km? landareal.

Taxeringens noggrannhet &r sd avpassad, att resultaten - 1
forsta hand virkesforrddet - efter ett femdrigt omdrev skall
kunna redovisas lédnsvis med tillfredsstdllande sékerhet.
Resultaten dr d& i genomsnitt 2,5 &r gamla femdrsmedeltal.
Man kan dock dven erhdlla resultat som mera har karaktar av
momentbilder, om man antingen betraktar &rsresultat for
storre omrdden eller framskriver drsresultaten ett i taget
till en viss tidpunkt med ledning av registrerad tillvéxt
och avverkning. Speciellt den sistnédmnda metoden &r av

stort vdrde néar det gédller att studera forédndringar.

2. Inventeringens huvudmoment

Arealinventering

Taxeringslagen flyttar sig frédn provyta till provyta med
hjilp av kompass och mdtlina, P4 bdde areal- och forrdds-
ytor gors en arealinventering, som innefattar en noggrann
beskrivning av stdndorts- och bestdndsegenskaper. Arealin-
venteringen utgér sedan grund for olika arealbestamningar
samt for totaluppgifter ndr det gédller t ex virkesforrddets
och avverkningens storlek.

Forrddsinventering

Genom stamrdkning, som utfdrs pd samtliga férrddsytor, er-
hdlls virkesfdrrddets storlek per ha, Tillsammans med upp-
gifter frdn arealinventeringen kan olika totaluppgifter
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sedan bestdmmas. Ett viktigt delmoment utgdr provirddsbe-
skrivningen varvid en bestdmd kvot av tréden pd provytor-
na uttas som provtrédd. P& dessa mdts volym- och tillvaxt-

bestdmmande faktorer och beskrivs vissa tekniska egenska-
per.

Ett annat viktigt delmoment &r bearbetningen pd rummet av
en fér varje provtrdd insénd borrkdrna., Darvid erhdlls

som resultat bl a diametertillvédxten och de tidigare n&amn-
da Arsringsindexserierna,

Ltervdaxtinventering

P4 kalmark och i plantskog utférs en beskrivning av &ter-
viaxtforhdllanden som omfattar plantférekomst, vidtagna
foryngringsdtgédrder, uppkomstsédtt m m.

Stubbinventering

Stubbinventeringen syftar till att bestdmma den avverkning,
som har skett under det sista férflutna avverkningséret,
Detta sker genom registrering av ifrdgavarande stubbar,
Grdnsen mellan avverkningsdren utgérs darvid av vegeta-

tionsperiodens bdrjan, den i fdlt bdst konstaterbara gréan-
sen.

For de provytor, pd& vilka avverkning har skett, registreras

bl a dgargrupp och huggningens art (gallring, slutavverk-
ning osv).,

Stubbinventeringen kompletteras av att vid férrddsinvente-
ringen sdvdl stubbdiameter som brésthdjdsdiameter méts pd
provtréden.

Vegetationsbeskrivning

Arealbeskrivningen kompletteras av en sérskild vegetations-
beskrivning, som omfattar tréddslagsblandning samt busk-,
fdlt- och bottenskiktens tdckningsgrad och artsammansédtt-
ning.

Till detta inventeringsmoment har dven knutits en registre-
ring av forekomsten av vissa béArris och svamp.
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3, Omrddesindelning

Vid taxeringen indelas riket i fem
regioner med varierande stickprovs-
tdthet enligt foljande:

Region 1 Norrbottens och Vaster-
bottens lans lappmarker.

L 2 Norrbottens och Vaster-
bottens lans kustland
samt Jdmtlands l&an.

" 3 Vasternorrlands, Gavle-
borgs, Kopparbergs samt
Vadrmlands lé&an.

" 4 Stockholms, Sdderman-
lands, Uppsala, Viastman-
lands, Orebro, Skara-
borgs, Alvsborgs, Jonkd-
pings, Kronobergs, Kal-
mar och Ostergétlands 1lén,

» 5 Gotlands, Blekinge,
Kristianstads, Malmdhus,
Hallands samt Goteborgs
och Bohus 1léan,




II. TEKNISKA ANVISNINGAR FOR FALTARBETET

A. ALLMANT

l. Lagsammansédttning

Riksskogstaxeringens fédltarbete utférs drligen av cirka
nitton taxeringslag. Varje sddant lag leds av en lagleda-
re, som &r ansvarig for det utfdrda arbetet. Ovrig perso-
nal bestdr vanligtvis av en férman eoch tre hantlangare.

Dessutom utfdrs kontrolltaxering av ett eller tvd "kontroll-

lag", som bestdr av en lagledare, en forman och tv& hant-
langare.

2. Taxeringstrakterna

Taxeringstrakten &r en arbetsenhet avsedd att normalt hinnas
med pd en dag. Trakterna &r kvadratiska och deras ldagen &r
markerade pd sdrskilda arbetskartor.

Varje trakt har ett fyrsiffrigt nummer, d&r regionen framgér
av de tvd forsta siffrorna:

Traktnummer

1700 - 1999 5700 - 3999
1300 - 1699 5300 - 3699
0900 - 1299 2900 - 3299
0300 - 0899 2300 - 2899
0001 0299 2001 - 2299

Trakternas sidldngder varierar mellan olika regioner enligt
foljande:

SN N EE

Region 1 och 2, 1600 m
" 4 1400 m
" 4, 1200 m
" S 1000 m

P4 varje traktside &r i region 1-4 tre och i region 5 fem

forrddsprovytor utlagda, vilka betecknas med resp hundra-
talssiffra(or).

Inom region 1-3 finns dessutom en arealprovyta och inom
region 4-5 tvA arealprovytor p& varje traktsida.
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De olika traktsidorna benémns efter vdderstrecket,
t ex norra sidan (N), &stra sidan (0) osv.

N
Exempel p& identifiering:
Traktnummer 1650, provyta 05 v (o)
pd Ostra sidan betecknas p&
foljande sdtt: 1650 O 05.

S

5. Stréackmétning

Traktsidan foljs i terréngen med hjédlp av kompass och mar-
keras med en ca 70 m 14ng sléplina, som kompassgéngaren
drar efter sig. Strédckmétningen sker utefter slédplinan med
ett 20 m-mdttband och avser md&tt i horisontalplanet. Om
mdttbandet vid médtning i kuperad terrdng hills parallellt

med markytan, skall darfér foljande tilldgg till band-
langden goras:

Lutning Tillagg™’ Lutning Tilléggx)
m pd 20 m m m pd 20 m m

2 ok 1 10 2,3

3 0,2 il 2 3,3

4 0,4 14 4,4

5 0,6 16 5 b

6 0,9 18 6,9

8 1,5 20 8,3

Inom varje traktsida sker mdtningen ldpande (frédn O till
1600 m i region 1, frdn O till 1400 m i region 3 osv),
varvid avstdndet utefter traktsidan alltid rdknas medurs
frdn ett trakthdrn till ndsta. Som regel sker ocks&
taxeringen medurs. I undantagsfall, d& stdrre arbets-
tekniska fdrdelar kan vinnas, fdr taxering ske moturs.
Darvid skall stdckmdttsrdkningen ske baklénges.

Ofta kan det vara fordelaktigt att borja taxeringsarbetet
pd trakten inne pd en traktsida, exempelvis ddr en vig

skdr sidan. Om detta sker vid 750 och taxeringen sker
medurs, borjar taxeringen pd& 750 och fortsdtter till trakt-
sidans slutpunkt (1600, 1400 etc). Resterande del av sidan
borjar p& O och slutar pd 750. Taxeringen moturs bdrjar pd
750 och gdr baklédnges till O. Resterande del bdrjar pé
traktsidans slutpunkt (1600, 1400 etc) och slutar p& 750.

Startpunkten bestédms genom médtning eller syftning frdn fast
punkt, som kan fixeras pd kartan. Om startpunkten med led-
ning av arbetskartan ej kan faststdllas noggrannare &n p&
100 m ndr (kartor i skala 1:50 000 och 1:100 000), skall

x)

i bandets lutningsriktning

[ S
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startpunktens exakta strdckmdtt bestdmmas med utgdng frén
dagens datum enligt fdljande: P4 dagar med udda datum Skas
och pd8 dagar med jamnt datum minskas startpunktens 100 m-
strdckmdtt pd sdtt som framgdr av nedanstdende tabell:

Sista siffran i Startpunktens
dagens datum strackmdtt

A
05
10
'S
20
25
30
35
40
+ 45

Startpdlens ldge anges till ndrmaste 5 m pd traktkortet
(t ex N 155).

+

RSN | S
SRENEIRE B [ZRER =

NI Ok H-HO

=

Om taxeringen bdrjar vid vdg utgdr mdtningen fr&n vdgens
mitt, likasd vid jdrnvdgar, béckar, 8ar och kraftlednings-
gator, dvs impediment med mera regelbunden bredd samt vid

sddana strédckor 6ver vatten, indgor och impediment som fér
kartmdtas (se nedan).

Om startpdlslaget bestédmts s& att det faller inom 30 m
fore provyta skall starten framflyttas 10 m férbi prov-

ytan, som sdledes dédrigenom blir taxerad som sista yta
pd trakten.

Stréckor Sver vatten samt Sver stdrre indgor och impedi-
ment fdr médtas pd kartan med linjal.

Kring besddd dker vinklas pd enklaste sdtt.

hjalp av kartan kontrollera den pd marken gdngna linjens
ldge och riktning. Synes kompassgingaren systematiskt av-
vika frdn linjen pd kartan, skall han beordras &ndra kom-
passinstdllningen med hédnsyn till detta fr o m nésta
traktisida. Till ledning for sddan &ndring meddelas, att
en avvikelse av en nygrad motsvarar en avvikelse i sidled
av 16 m pd en strédcka av 1000 m.

Om traktsidans slutpunkt avviker védsentligt frdn sitt riédtta

ldge enligt kartan, skall flyttning till ny startpunkt ske.
Ddarvid skall pd en vid slutpunkten utsatt sticka anges av-
stdnd och riktning till ndsta traktsidas startpunkt, exv:
Korr 250 SSO. P& samma sdtt anges vid avslutad trakt av-
stdnd och riktning till startpunkten, exv: Slp - Stp 120 NV,
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D4 dagens arbete &r slut, skall detta anges p& pdlen (exv:
1345, N 1380, 75-06-17, k1 17.15 lag 5. Slut fér dagen).
Dessutom skall avstdnd och riktning till slutpunkten anges

vid startpunkten, dock ej d& strdckan mellan slutpunkt och
startpunkt kartméats.

Om den p& marken gdngna linjen avviker vidsentligt frén
linjen enligt kartan, skall den gdngna linjen markeras

pd kartan med blyerts. Samtidigt bifogas ett rott signal-
kort med anméarkning d&rom.

Med "vasentlig" avvikelse menas i de hdr berdrda fallen
avvikelser pd minst 100 m vid skala 1:10 000 och pd minst
300 m vid skala 1:100 000.

4. Markering i terréngen

Taxeringslinjens ldge i terréngen markeras exakt pd var
100:e meter medelst hdrfdr avsedda stickor. For att méj-
liggdora kontrollinspektioner i fdlt, utsédtts dessutom
stérre orienteringspdlar (barkade i ovre #&nden) pd lémp-
liga punkter utefter taxeringslinjen eller i dess néarhet.
Vid sidan om dessa pdlar placeras en sticka med uppgift
om traktens nummer, traktsidans beteckning, stréackmdtt,
datum, klockslag och lagets nummer, exv: 1345, N 120,
75-06-17, k1l 11.15, lag 5.

Dylika pdlar skall sdttas ut ddr dagens arbete pd trakten
borjar och slutar samt ddr bilvédgar, storre stigar, storre
indgor, sjdoar, &ar och myrar passeras.

Om laget under dagen flyttar for att pdbdrja annan trakt,
skall vid slutpunkten pd sédrskild sticka anges till vilken
trakt laget flyttar samt datum och klockslag.

Alla stickor skall védndas sd, att texten &r synlig frén
det h811l varifrdn laget kommit. Vid vdg sdtts pdlen vid
den sida som sist passerades. Vid taxering moturs skrivs
"moturs" pA vdg- och liknande lokaliseringsstickor.

Centrum for areal-, forrdds- och inventerade stubbytor

markeras med "grova" stickor, i Ovrigt anvdnds endast
"tunna" stickor.

5. Dataregistrering

bedomningarna registreras genom stansning av hdlkort,
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s k pennstanskort. Foljande typer av kort forekommer:

Delningskort Vegetationskort
Arealkort Ovrehd jdskort
Stamkort Provtradskort
Torrtradskort Stubbarealkort
Aterviaxtkort 1 och 2 Stubbkort 1 och 2

Ang stansning och hantering av pennstanskort, se bilaga 12.

Ang rattning av till lagen returnerade felaktiga pennstans-
kort, se bilaga 15.

De pd& provtrédden uttagna borrk&rnorna nedldggs i hdrfor av-
sedda papphylsor. Hdlkort och borrkédrnor frdn fardigtaxera-
de trakter insédnds till kontoret en gdng i veckan.

Identifiering: Pennstanskort och hylsor identifieras med
fyrsiffrigt traktnummer samt beteckning fér traktsida,
provyta och ev delyta. Dartill kan komma speciella iden-

tifikationer av provtrddsnummer. - Traktnumret framglr av
arbetskartan,

Delade trakter: For att underlédtta en maskinell kontroll
av faltmaterialet, skall alla trakter beskrivas fullstén-
digt, dvs samtliga provytor p& trakten skall registreras.
FOor trakter som d&r delade av lénsdelsgréns, regionsgrans
eller riksgréns gédller, att utanforliggande provytedelen

registreras som "utanfér ldn/lénsdel" (se bilaga 1).

Om en trakt delas av ldns- eller lénsdelsgrédns, men delarna
tillh6r samma region, betraktas delarna som tv& separata
trakter med skilda traktnummer, skilda kort och skilda
traktkuvert. For vardera trakten registreras utanfor resp
lén/lénsdel beldgna ytor som ytor "utanfdr lén/lénsdel™,

s& att varje trakt bestdr av fyra fullstédndiga sidor.

Om en trakt som enligt kartan ligger helt inom samma 1ldn/
lansdel vid taxeringen sk&r Over léns- eller léansdelsgréns
men delarna ligger inom samma region, betraktas likasé
delarna som separata trakter, och samma forfaringssatt till-
lémpas som ovan. Eftersom traktnummer bara ar forutsett for
en enda trakt, mdste dock ldn- eller lénsdel tydligt och i
klartext ges p8 rott signalkort (se bilaga 13).




B. AREALINVENTERING
l. Allmént

P4 varje traktsida utlédggs en - tvd arealytor och tre - fem

forrddsytor. Antal provytor per traktsida och de pdlslag p&
vilka provytorna skall utlédggas &dr foljande:

Arealytor FSrridsytor /776
Region Ant ytor Pdlslag Ant ytor Pdlslag
1 -2 1 200 3 500, 1100, 1580
3 1 200 3 500, 900, 1380
4 2 200, 1000 3 400, 800, 1180
5 2 100, 900 5 200, 400, 600,
800, 980

Provytorna identifieras pd varje traktsida med pdlslagets
hundrameterstal. D4 pdlslaget slutar p4d 80 anges dock det
ndrmaste hogre hundrameterstalet. Provytornas radie &r

10,0 m. Ytornas centrum markeras med sérskild centrumsticka.

Arealinventering utférs pd bdde arealytor och fdrrddsytor.
Registrering gors p& arealkortet. Vid delning av provyta
anvands dessutom det sé@rskilda delningskortet.

Minimistorlek av olika arealenheter

For att en viss arealenhet skall beskrivas separat fordras
att den har en viss minimistorlek. Till ledning vid denna
beddmning meddelas f6ljande mdtt:

Skogsmark inom andra dgoslag: 0,25 ha (50 x 50 m)
Bitsc DOIg, IUREOY OCUNSOT ETLon  ddby

andra dgoslag dn_skogsmark: 0,25 ha (50 x 50 m)
Andra_#goslag_inom skogsmark: 0,02 ha (10 x 20 m)

For skogsmark: Tvd typer av arealenheter forekommer, némli-
gen bestind och bestdndsdelar. Bestdndet utgbrs av en sjélv-
stdndig dtgérdsenhet, vars &satta huggningsklass skall gdlla
for hela bestdndet. Inom detta kan forekomma bestdndsdelar,
vilka skiljer sig 4t i frdga om exv bonitet, &ldersklass,
slutenhet eller tréddslagssammansdttning. Minimiarealen for
ett bestdnd bSr vara storre i norra Sverige och p& laga bo-

niteter @n i s8dra Sverige och p& hdga boniteter.

Bestdndsdelar skall beskrivas var for sig (se punkt 2 del-
ning av cirkelyta).

Till ledning vid indelningen i bestdndsdelar meddelas fol-
jande minimiarealer foér de ovan ndmnda faktorerna:

region 1 -~ 3% 0,50 ha (70 x 70 m)
region 4 ~ 5 0,25 ha (50 x 50 m)

Obs! Minimiarealerna géller ej f6r bestédnd.

[ R
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Arealinventeringens moment och beskrivningsenheter

Beskrivningsenhet

Moment Bestldndet "20 m-ytan" 10 m-ytan

Agoslag
Huggningsklass
Etgﬁrdsfﬁrslag
Bestdndsstorlek

oM MM

—
S~

Trﬁdslagsblandningl)
Bonitet
Xldersklass
Bestdndsform
Stamfordelning
Slutenhet
Gallringsstyrka
Best&ndsskador
Marklutning
Grundyta
Best&ndsmedelhd jd
Stamantal

hkl C - E
B2 - E
B2, B3
och C

LT I T

Agargrupp

Ho jd 6ver havet

Fd inaga

Tidigare huggning
Oversilning
Fuktighetsforhdllanden

Mo oMo MM

For de faktorer som skall bestédmmas pd 20 m-ytan gdller att
bestdmningen inte avser del som ligger utanfér eventuell
tydlig grédns for bestdndet/bestdndsdelen.

2. Delning av cirkelyta
(Delningskort 1973 - vit fidrg)

Om cirkelytan delas av gréns mellan &goslag, @gargrupper,
huggningsklasser, bonitet, 8ldersklasser, slutenhetsgrader
eller trddslagsblandning ("delad yta") betraktas delarna
som skilda provytor, vilka beskrivs pd skilda kort med be-
teckningen A, B eller C i kol 4. Se till att alla registre-
ringar h@nfors 1ill rédtt provytebeskrivning. Delningsgréns
skall i terrdngen markeras med tunna stickor (minst 2 st).

1) Registreras pd vegetationskortet
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Till ledning vid stansningen av delningskortet finns fem

typexempel beskrivna. Foljande schema visar vilket alter-
nativ, som dr tillampligt:

START

4

Utgors endast en delyta
av ett cirkelsegment?

Skall cirkelytan delas? Nel Inget delningskort
l,Ja
Bestdr cirkelytan av e Utgérs bdda delytorna
tvd delytor? av cirkelsegment?
Nej //- e \\ NeJ
A1 A2
Ttadrs tvE delytor av L S
cirkelsegment? -2—1—
. Nej
Ja

(B 2]

e

(23]

Alt 1
Alt 2

Skogsmark

Skogsmark
minsta delytan

Alt 3 Ej skogsmark

minsta delytan

Begrepp A-fdlt

(se skiss)

Korda (x)
Normal (N)
Granslinje (Y)  10-11
b (z) 12-13
Segmentsbredd (S) 9
Punkten (P) 11
P =

6-17
8-9

utgors

Delxtebeteckning vid tvd~- eller tredelade Xtor:

Restdel

Skogsmark ”
storsta delytan

Ej skogsmark

Ej skogsmark
storsta delytan

B-falt

14-15
16-17
18-19
20-21
17 (Stérre &n 10 m STO resp MIN)
19 (INOM segmentet resp UTOM)

skdrningspunkt mellan grénslinjer

Samtliga avstdnd mdts och registreras i nédrmaste hela dm,
Delning gors endast d& minsta delytan Overstiger ca 10 m2,
vilket motsvarar en léngd av normalen pd 85 dm d& delytan
av ett cirkelsegment. Kord aldngden och segments-
bredden registreras alltid vid delad yta. Normalens léngd
midts och registreras d& kordelidngden dverstiger 170 dm.

[ R R R R

Ovriga registreringar framgdr av de foljande exemplen.
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Delningsgrédnserna skall alltid ritas in p8 delningskortet
tillsammans med delytebeteckningarna.

A. Cirkelytan bestdr av tvd delytor (endast delyta A be-
skrivs)

A 1. Delytorna utgdrs av_cirkelsegment (kol 6-9)

Tresiffriga stansningar
anges med XxxX

A-f&alt
Kordan (x) 6 - 7 XXX XXX XXX
Segm bredden (S) 9 MIN MIN ST0
Normalen (N) 8 -9 - XX XX

A 2. Delytorna utgors_av cirkelsegment * trianglar (kol 6-13)

A-falt
Kordan (x) 6 - 7 XXX XXX XXX
Segm bredden (S) 9 MIN MIN STO
Normalen (N) 8 -9 - XX XX
Punkten (P) 11 UTOM UTOM INOM
Grédnslinjen (Y) 10 - 11 XXX XXX XXX
Grénslinjen (2) 12 - 13 XXX XXX XXX

B. Cirkelytan bestdr av tre delytor (delyta A och B beskrivs)

I de foljande

exemplen médste

alltid den mellan- C :
liggande delytan £

betecknas med C. W ‘ a

A-falt B-fdlt A-falt B-fdlt

Kordan (x) 6-7 xxx 14-15 xxx |6-7 xxx 14-15 xxx
Segm bredden (S) 9 MIN 17 MIN | 9 MIN 17 MIN
Normalen (N) 8-9 - 16-17 xx |8-9 xx 16-17 =
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B 2. En av delytorna utgdors av cirkelsegment

A-falt B-falt A-fdlt B-fdlt
Kordan (x) 6-7 xxx 14-15 xxx 6-7 xxx 14-15 =xxx
Segm bredden (S) 9 MIN 17 MIN 9 MIN 17 MIN
Normalen (N) 8-9 - 16-17 = 8-9 xx 16-17 xx
Punkten (P) 11 - 19 UTOM| 11  INOM 19 -
Grédnslinjen (Y) 10-11 - 18-19 xxx [10-11 xxx 18-19 =
Granslinjen (2Z) 12-13 - 20-21 xxx |12-13 xxx 20-21 -

A-fdlt B-falt A-fdlt B-falt
Kordan (x) 6-7 xxx 14-15 xxx | 6-7 xxx 14-15 xxx
Segm bredden (S) 9  MIN 17 MIN 9 MIN 17 MIN
Normalen (N) 8-9 = 16-17 xx 8-9 - 16-17 =
Punkten (P) 11 UTOM 19 INOM| 11 UTOM 19  UTON
Grdnslinjen (Y) 10-11 xxx 18-19 xxx [10-11 xxx 18-19 xxx
Grédnslinjen (2) 12-13 xxx 20-21 xxx |12-13 xxx 20-21 =xxx

Om delningen i undantagsfall gors p& annat sdtt &n som be-
skrivits ovan stansas endast identifikation samt kordléangd
"000"., Grédnserna skall dock anges noggrant pd skissen till-
sammans med delytebeteckningarna for att m6jliggdora areal-
bestdmning i samband med bearbetningen.

Nedanstdende tabell Over relationer mellan normal och korda

kan anvédndas f6r att kontrollera uppméadtta vdrden vid svira
mdtforhdllanden.

Normal m Korda m Normal m Korda m Normal m Korda m
1,0 19,9 3,0 19,1 5,0 17,3
1,5 19,8 345 18,7 5,5 16,7
2,0 19,6 4,0 18,3 6,0 16,0
2,5 19,4 4,5 17,9
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3. Beskrivning
(arealkort 1975 - ofdrgat med bld rand)

i f61jd liggande provytor pd en och samma traktsida far
stansas pd samma kort om ingen stamrdkning utfdrs pé
dessa ytor och beskrivningen &r likalydande f6r alla.

I sddana fall anges i kol 5 pdlslaget for den forsta
ytan och i kol 6 pldlslaget for den sista ytan.

Beskrivningens omfattning rédttar sig efter dgoslaget
enl foljande:

Agoslag Ident. Beskrivning

Skogsmark " Fullstéandig beskrivning
Myr " Agoslag Agargrupp H6jd 8 h
Berg
Kraftledningar
Diverse o 0 y " "
Fjalibarrskog
Fjall

Védgar o
jarnvégar
Inégor " 1" HOB"
NRS

Sotvatten

Utanfoér lédn

Identifikation (kol 1-7)

Omfattar traktnummer, traktsida, pdlslag (se ovan) samt
ev delyta och dess storleksordning.

Storleksordningen anges pd f6ljande satt:

Vid tvAdelade ytor stansas for stdrsta delytan "STO" och
for minsta delytan "MST" i kol 7. Ev stansas "LIKA" for
bdda delytorna.

Vid tredelade ytor stansas dessutom "MLN" fO6r den delyta
som i storlek ligger mellan den stdrsta och minsta del-

ytan. Ev stansas "LIKA" for tvdA av delytorna eller for
alla tre.
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Agoslag (kol 8)
Foljande #dgoslag urskiljs

AR 9

Skogsmark (SKM)
Myr (MYR)
Berg ( BERG)
Kraftledningar (KRL)
Diverse (DIV)
Fjdllbarrskog (FJSK)
Fjall (FJR)
Vidgar o jidrnvégar (VAG)
Indgor (INA)
Nationalparker, reservat,

vissa skjutfdlt m m (NRS)
(endast landarealen)

Sétvatten (sdT)
Utanfor ldn/lénsdel (UFLAN)

Agoslagens definition framgdr av bilaga 1. Storre omrdden
hanférliga till dgoslaget NRS &ar utmdrkta p& kartan,
mindre omrdden endast i terridngen (skyltar, mdlning).

Kgargrupp (kol 9)
Agoslagen Skogsmark, Myr, Berg, Kraftledningar, Div mark,
Fjdllbarrskog och Fjdll fordelas pd foljande dgargrupper:

Kronan (KRO)
Ecklesiastika #gare (ECK)
Ovriga allménna #gare (0A)
Aktiebolag (AB)
Privata &dgare (PRIV)

For &dgoslagen Vdgar och jarnvdgar, Indgor, NRS, Sotvatten,
Utanf6r ldn/lénsdel skall alltid dgargrupp "Obestdémd" (OB)
anges.

Agargruppernas definition och utmédrkning pd kartan framgir
av bilaga 2.

Overensstémmer ej rdglngens lédge eller dgarefdorhdllandena
med vad som angivits pd kartan, skall rdgdngens rédtta lége
resp rétt dgargrupp markeras pd kartan (med blyerts, Gl
kulspetspenna). R6tt signalkort bifogas,

Rédder tveksamhet betrdffande dgare, bor forhdllandet om
m6jligt utredas pd orten.

H6jd dver havet (kol 9-10)
Bestdms genom barometeravlésning (se bilaga 11) och anges
i fallande 25 m-klasser.

Exempel: H6jd 6 h 10 m stansas "O" och "/00"; 260 m stansas
"on ach n/son .
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F d indga? (kol 11 &verst)
For skogsmark (kal eller trddbevuxen) anges om marken tidi-
gare nyttjats som in#égojord eller ej - stansas "FD INA" resp

"EJ". F d indgor bevuxna med skog #ldre #&n 20 &r hénférs
dock till gruppen EJ.

Ang definition av indgojord, se bilaga 1.

Bonitet (Jonson-bonitet) (kol 11)
Bestédms pd 20 m-ytan. Anvisningar for boniteringen, se
bilaga 4.

Kldersklass (kol 12-13)
Bestdms p& 20 m-ytan.

Vid enskiktade bestdnd med flera &ldersklasser beddéms vo-
lymvdgd medeldlder. Vid tvlA- eller flerskiktade bestdnd
anges den dlder som svarar mot huggningsklassen. I hkl A2
anges #lder efter "plantbestdndet™, i A3 efter "trdadbe-
stdndet". Frotrdd och Sverstdndare skall ej ingd i &lders-
bestamningen. K1dern anges i foljande klasser:

Llder l1dersklass Stansning
<3 &r 0 (0) :

3 - 10 &r Ia (I och a) | jémte slut-
11 - 20 &r Ib (I och b) | siffra for
21 - 30 &r II a (II o a) r dldern
31 - 40 Ar II b (IT o b) _

41 - 50 &r III a (III o a)
51 - 60 &r III b (III o b)
61 - 70 &r IV a (IV o a)
71 - 80 &r IV b (IV o b)
8l - 90 &r Voa (V o a)
91 - 100 &r Vb gv o b)
101 - 120 &r VI VI)

121 - 140 Ar VII (VII)

141 - 160 &r VIII (VIII)
161 &r och mera IX+ (IX+)

Vid slutenhet 0,0 sdtts &4ldersklass O.

ll1dersbedsmningen baseras antingen p4 antalet Arsringar vid
brosthdjd, 6kat med det antal 4&r som normalt beridknas Atgd
for en planta att uppnd brdsthéjd (se bilaga 10) eller - d&
man i yngre bestdnd kan rdkna &rsskotten &nda nerifrdn - pd
antalet &rsskott, ©kat med 2-3 Ar fér plantdlder.

Huggningsklass (kol 14)

Bedomningen avser det bestdnd som provytan tillhdr och redo-
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visas i1 huggningsklasserna A - E, med foljande underindel-
ning:

Al - A3
Bl - B3
Cl - C2
Dl - D4
E

Betrdffande huggningsklassernas definition, se bilaga 3.

Stamfordelning (kol 15 6verst)
Jamnheten bedoms for de hdrskande, medh&rskande och be-
hdrskade tréddens fordelning inom 20 m-ytan.

Observationerna skall avse bestdndets absoluta tillstédnd
med avseende pd stamfdordelningens jamnhet - och inte dess
relativa tillstdnd i férhdllande till andra bestdnd i om-
rddet.

Stamfdrdelningens jémnhet anges i tre klasser:

Jédmn JMN
Ndgot ojdmn NOJ
Gruppst#llad (GsT)

For slutenhet 0,0 anges "JMN".

Till ledning vid beddmningen ges f6ljande beskrivning av
klasserna:

- Jdmn stamfordelning erhdlls i planterade bestdnd, diar
plantavgdngen varit liten och ddr sjdlvsddd inte med-
fort ndmnvédrd gruppbildning, samt i regel efter rdj-
ning i slddder och i naturliga foryngringar utan storre
luckor och med mdttlig 8ldersspridning. Liknande resul-
tat kan ocks&8 erh&llas efter gallring(ar) i bestdnd med
mera ojamnt uppkomstsatt,

- Ndgot ojdmn stamfdrdelning anges for bestdnd dédr stam-
fordelningen varken #ar pldtagligt jdmn eller pldtagligt
ojdmn, gruppstdlld eller luckig.

- Gruppstdlldhet erhdlls i best&nd som &r ojédmnt uppkomna
antingen p g a ldng foryngringsfas (stor 4lderssprid-
ning) eller genom ojédmna markféorhdllanden och i vilka
grupper ej har upplésts medelst rdjning eller gallring.
Stark ojdmnhet, gruppstdlldhet eller luckighet kan ocksd
orsakas av kalamiteter eller (oldmpligt utférda) hugg-
ningar.

Normalt dkar stamfdrdelningens jdmnhet med 4ldern genom
huggningsinrepp och sjdlvgallring. Av den anledningen
spelar bestdndets uppkomstsdtt en med stigande &lder
allt mindre roll for jé@amnheten,

Kalamiteter (snébrott, stormfdllning, rdtangrepp o d) for-
stirker oftast karaktdren av ojamnhet, likasd kan vissa
huggningsingrepp (t ex plockhuggning) ha den effekten.
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Bestdndsform (kol 15)

Beskriver inom 20 m-ytan bestdndets hdjdskiktning och &1-

dersspridning samt om det finns frotrdd och verstdndare
eller ej:

H skiktning K klasser Frotr och ov stansas
En Tvd Fler En Flera Utan Med
X X X "1EO"
X X X 1EM
X X X 1FU
X X X 1FM
X X 2E
X X 2F
X X 3E
X X 3F

Ett bestdnd anses enskiktat, d& hojdvariationen ej &r av
storre betydelse for bestdndets framtida behandling. I en-
skiktade bestdnd och i hkl A anges "med frotr el &v", om
det finns minst 15 frotrdd eller Overstdndare per ha, i
annat fall anges "utan".

I tvd- eller flerskiktade bestd&nd méste varje skikt for
sig ha en slutenhet av minst 0,3.

Flera 8ldersklasser redovisas for enskiktade bestdnd d&
huvudskiktet bestdr av flera 8ldersklasser som vardera
hdller minst 20 % av bestdndsvolymen; for tvd- och fler-
skiktade bestdnd d& de olika huvudskikten tillhdr olika
8ldersklasser, vardera hdllande minst 20 % av bestdnds-
volymen eller oberoende av detta volymskriterium om slu-
tenheten i underskiktet bedoms sdsom "arealslutenhet"

(se nedan). - Med &ldersklass avses i detta sammanhang
20-4riga klasser.

Slutenhetsgrad (kol 16)

Beddms pd 20 m-ytan. I bestdnd med en medelhdjd av 5 m och
ddrover anges massaslutenhet enligt "Hjalptabell vid rela-
skopmdtning" med ingdng efter grundyta och medelhdjd (se
bilaga 4 b). Vid en medelhdjd under 5 m beddms arealsluten-
het. Vid full slutenhet anges slutenhetsgrad 1,0 och vid
ldgre grader tiondelar dérav (0,9 , 0,8 osv).

Slutenhetsgrad 1,0 for plantskog anses foreligga, om anta-
let huvudplantor efter ténkt rojning bedoms tillrédckligt
for att pd sikt helt utnyttja markens produktionsformdga.
I planterade bestdnd med jdmnare fordelning av plantorna
8tgdr darfdor mindre antal plantor fér slutenhet 1,0 &n i
sjdlvsddda bestdnd. - Om bestdndsutvecklingen genom Gver-
slutenhet d&r hédmmad, anges 1+.
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I tv8- och flerskiktade bestdnd anges slutenheten efter
det huggningsklassbestédmmande tréadskiktet. I hkl A2 an-

gez slutenhet efter "plantbestédndet", i A3 efter "tradbe-
standet".

Tidigare huggningar (kol 17)

Bedomningen avser om provytan/delytan har berérts av av-
verkning eller ej:

ST ART stansning:
l Ja 1)
Huggning 4r 0 - 5 ? > (1) + huggningsart
Nej
W 3
Huggning &r 6 - 10 ? - » (2) + huggningsart
Nej
. v
R6jning, gallring 2)
eller diversehugg- Ja . (3) + senaste hugg-
ning i nuvarande be- 3 -ningsart
stdnd &4r 11+ ?

Nej eller tveksamt

A 4

(Nej)

1) Diversehuggning &r 0-5 anges dock ej d& réjning, gall-
ring eller slutavverkning skett &r 6-10.

2) Anges endast d& fdrekomst av stubbar visar att avverk-
ning har skett. D& tveksamhet rdder stansas "NEJ". Kan
t ex vara fallet med dimensionsavverkning som ligger
l4ngt tillbaka i tiden.

Med "&r" avses hdr "avverkningssdsong" (se Stubbinvente-
ring; &r O motsvarar alltsd "innevarande sdsong" ).

F6ljande huggningsarter anges:

R6jning (ROJ) - huggning, vanligen av besténdsvdrdande karak-
tar, ddr uttaget huvudsakligen utgjorts av trdd under 10 cm 1
brosthdjd. Hit rédknas dven plantrdjning.

R6 jning och huggning av 6verstindare och frétrédd (ROJ-OF)

Gallring (GAL) - huggning, vanligen av bestdndsvdrdande
karaktir, ddr uttaget huvudsakligen utgjorts av trad Sver
10 cm i brdsthdjd.

Slutavverkning (SLU) - huggning som sénkt slutenheten
under 0,3.

Hyggesrensning (HYR) - huggning av foryngringsfrédmjande
karaktdr pd kalmark av vid slutavverkning lédmnade "minder-

[ R RS
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vdrdiga" trdd, eller huggning av motsvarande karaktdr ut-
ford fore slutavverkning.

Avverkning av enbart frotrdd eller Sverstdndare (OF)

Diversehuggning (DIV) - tillvaratagande av enstaka vind-
fdllen, doda eller skadade trdd samt huggning av icke
skogsskttselmédssig art, sésom huggning for vdg, kraftled-
ningsgata och vid Akerkant samt huggning av enstaka trdd
for diverse #dndamil.

Huggning av vindfallda och skadade trdd, som inte kan an-
segs vara "enstaka", hdanfors till den huggningsart som in-

greppet nédrmast svarar emot (exv gallring eller slutavverk-
ning).

Om huggningen huvudsakligen omfattat vindfdllda eller sné-
brutna trdd anges forutom huggningsart dven "VIND" (dock
ej vid ROJ eller ROJ-OF, vilket ger en invalid stansning.
- DIV och VIND &r 0-5 skrivs av datatekniska skdl ut som
fel p& fellista, pd kortet antecknas d& "Ratt").

Endast en huggningsart eller kombinationen "RGJ-OF" fir an-
ges. Vid andra kombinationer anges den huggningsart som gi-
vit storsta volymen.

Kemisk r6jning och kemisk hyggesrensning rédknas ej som
huggning. '

Forstagallring och gallringsstyrka (kol 18)

Dessa observationer som avser 20 m-ytan skall tillsammans
med uppgifter frdn stamrédkning och stubbinventering ge ett
mdtt pd stamantalet per hektar i nygallrade och nyrSjda be-
stdnd samt pd i praktiken tillédmpade gallringsstyrkor.

Registrering utférs pd de provytor pd skogsmark som vid
stubbinventeringen "skall inventeras" och for vilka hugg-
ningsarten (p& stubbkort 1) angetts till rdjning eller
gallring. - I andra fall gors ingen registrering.

Forstagallring? - Om avverkningen bedoms som fdrstagall-
ring (huggning har ej utforts tidigare eller huvudsakligen
gett rdojningsvirke) stansas "JA". I annat fall (besténdet
har gallrats tidigare eller den aktuella huggningen &r en
réjning) stansas "NEJ".

Gallringsstyrka. - Styrkan i den aktuella rdéjningen eller
gallringen anges s&som svag (SVG), normal (NOR) eller
stark (STK) efter férrdttningsmannens subjektiva beddmande.

Bestdndsskador (kol 19)

Beddmningen avser 20 m-ytan, varvid s#dana skador registre-
ras som leder till att besténdets nuvarande eller férvénta-
de avkastning ej anses bli tillfredsstdllande, jédmfért med

fér omrddet normala bestdnd. Endast en (den viktigaste) av
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de angivna skadorna registreras enligt féljande:

Inga skador (ET)
Vindféllning(-brott) (VIND)
Sndbrott (SNO)
Skador av hdgvilt (VILT)

" " mérgborre (MARGBORR)
" "  barkborre ( BARKBORR)
Rotrdta (ROTA)
Cruménula (CRUM)
Frostskador (FROST)
Ovriga skador (OVR)

Vad avser bl a vindfdllning och snobrott gédller att beddm-

ningen ej skall pAverkas av om de skadade tréden finns kvar
i bestdndet eller ej.

Frostskador noteras endast i plantskog och p& kalmark
(hkl Al - B2) och fir anges endast om det finns klara be-
ldgg for att skadan (plantavgdngen) férorsakats av frost.

Ltgdrdsforslag (kol 20)

Atgdrdsforslaget for bestdndet omfattar dels typ av &tgérd,
dels tidsperiod fér Atgédrdens utfdrande.

Lovréjning: (LOVR) x)Anges dven nar roj-

RO jning (ROJ) ningen avser sddana

R6 jning och huggning av trédd- el buskarter som
Sverstdndare och frotrdd (ROJ OF) inte ingdr i stamrak-
Gallring (GAL) ningen, t ex rénn
Slutavverkning (SLU) <2 cm och vide.
Hyggesrensning (HYR)

HBuggning av overstdndare

och frotridd (OF)

innebord:
a b c

Reg 1 - 3 Inom 10 &r 10 - 20 &r Efter 20 &r
4 -5 " 5 &r 5 - 10 &r " 10 &r

Period "a" forutsdtter vid gallring att utfallet vid den
foreslagna huggningen inte blir fér litet. Vid tveksamhet
mellan huggningsperiod "a" och "b" kan en provstédmpling

vara vidgledande. (Vid period "a" skall provstdmpling utfo-
ras och registreras, men fdr fdrekomma &ven vid period L

Slutavverkningsmogna bestdnd i D3 hé&nfdrs - med hénsyn till
hur angelédget det frdn produktionssynpunkt beddms vara att
bestdndet avvecklas och ersdtts med ett nytt - till endera
period "a" eller period "b", medan vid inventeringstill-

fdllet ej avverkningsmogen D3-skog hénfdrs till period "c".
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Slutavverkningsbestdnd i E hdnfors alltid till period "a".
Vid period "c" anges alltid &tgédrden sdsom "EJ BED".

Bestdndsstorlek (kol 21; nedre delen)
Storleken anges f6r det bestdnd dédr provytan/delytan ligger
och registreras i foljande klasser:

- 1/2 ha (-1/2)
1/2 -1 ha (-1)
1 -2 ha E-z)
2 -4 ha -4)
4+ ha (4+)

Observera att storleken anges for hela bestdndet och ej
for ev bestdndsdel (jfr Arealinventering, minimistorlek
av olika arealenheter).

Marklutning (kol 21-22)
Registreringen skall avse markens lutningsforhdllanden i

stort p4 20 m-ytan, varvid alltsd bortses frén lokala
svackor och gropar.

0:20 - 1320 (-1 4:20 - 7320 ( =-7)
1:20 - 2:20 2-2 7:20 - 10:20 é-lo)
2:20 - 4320 -4 10:20 - 10+)

Lutningsriktning. For lutningsklassen 0:20 - 1:20 anges

ingen riktning, medan for dvriga klasser riktningen anges
efter vdderstrecket ("N", "SV" etc, OSverst i kol 21, 22).

Oversilning (kol 23; 6vre delen)

Observationer avser provytan/delytan och utférs ej pd areal-
ytor utan eller med endast ett oh-tréd.

Tillgdngen till rorligt vatten i marken registreras i tre
klasser:

Saknas och sdllan forekommande (s)
Sannolikt under kortare perioder (K)
Sannolikt under léngre perioder och lidldgen (L)

Lathund for klassificering av 6versilning, se nédsta sida.

Fuktighetsférh8llanden (kol 23; nedre delen)

Observationer avser provytan/delytan och utférs ej pd areal-
ytor utan eller med endast ett Sh-trédd.
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Lathund for klassificering av Oversilning

Marklutning

1 - 3:20

100

Plan mark omedelbart nedan-
for langre sluttning med
K eller L:

/ 25 m'i \

K el KreSpL S
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Fuktighetsforhdllanden registreras i fem klasser:

Mycket torrt och torrt (TORR)

Friskt (FR)
Frisk-fuktigt (FR-FU)
Ndgot vattensjukt (NVST)
Mycket vattensjukt (MVSJ)

Betrdffande klassbeskrivningar, se bilaga 6.

Grundyta per hektar (kol 24-25)
Anges i hugghingsklass C - E och avser 20 m-ytan.

Med grundyta avses arean av ett tvidrsnitt genom en tréddstam
1,3 m 6ver marken; med grundyta per hektar summan av dylika
areor for samtliga trdd inom ett viesst omrdde och uttryckt
att gdlla for en areal av ett hektar.

Grundytan per hektar anvénds ofta som bestdndsbeskrivande
faktor vid beslut om bestdndsbehandlingen, framférallt fér
att avgdra om ett bestdnd bor gallras eller inte.

Grundytan anges i ndrmaste hela m2.

Observera ev bestdndsgrdns vid médtningen.

Angdende métning av grundyta med relaskop, se bilaga 4 b.

Medelh6jd (kol 26)
Anges i huggningsklasserna B2 - E och avser 20 m-ytan.

Med medelhdjd avses grundytevigd medelh6jd, gemensam for
alla tréddslag., Vid beddmningen bortses fran overstdndare
och frotrdd samt frdn trdd med en diameter mycket under
medeldiametern for hdrskande och medhdrskande trid

(ca 1/3 - 1/4 och mindre). I plant- och ungskog (huggnings-
klasserna B2 och B3) grundas bedomningen enbart p4d de hédrs-
kande och medh#drskande triddens ho jder.

I tvd- och flerskiktade bestdnd anges medelh&jden i det
huggningsklassbestdmmande trédskiktet.

Normalt ligger den grundytevidgda medelhd jden ndra den hojd
som utgdr grédns mellan de hirskande och medhédrskande
skikten.

Medelhdjden anges i nédrmaste hela meter.

Stamantal per hektar (kol 27-28)
Anges i huggningsklass B2, B3 och C och avser 20 m-ytan.

Uppgiften om stamantalet per hektar ger en beskrivning av
det aktuella tillstd&ndet i bestdndet, vilken kan anvéndas
for beddmning av rdjnings- eller gallringsbehov och bestdn-
dets vidare utveckling.
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Endast trdd (plantor) som uppndtt viss storlek medridknas
enligt fol jande:

Hkl B2 >0,5 m hojd
" B3 >1,3m "
W C >2 cm diameter vid brosthojd

Torra trdd och vindfdllen ("spec-trdd") utesluts. I dvrigt
gdller samma regler som vid stamrdkningen (se Stamrékning).

Dels anges det sammanlagda antalet trdd av alla tréddslag,
dels antalet barrtrad.

Klassindelning:

Totalt antal trdd per hektar Barrtrédd per hektar

(kol 27) (kol 28)

<750 5-7,5) <250 (-2,5)

750 - 1000 -10) 250 - 500 (=5)
1000 - 1250 2—12,5) 500 - 750 (-7,5)
1250 - 1500 -15) 750 - 1000 E-lo)
1500 - 1750 (-17,5) 1000 - 1250) 12,5)
1750 - 2000 (-20) 1250 - 1500 g-ls)
2000 - 2500 (-25) 1500 - 1750 -17,5)
2500 - 3000 (-30) 1750 - 2000 (-20)
3000 - 4000 (-40) 2000 - 2500 (-25)
4000 - 6000 §-6o) 2500 - 3000 (-30)
6000 - 10000 -100) 3000 - 4000 (-40)

10000+ (100+) 4000+ (40+)

Till ledning for beddmningen anges i nedanstlende hjédlp-
tabell sambandet mellan antalet trdd pd hel 5 m-yta och
stamantalet per hektar vid mycket jamn stamfdrdelning.

- Observera dock att beddmningen inte fdr grundas enbart
pd antalet trdd pd 5 m-ytan.

Antal stammar

pd ytan 2 4 6 8 10 12 14 16 19
per ha 255 510 760 1020 1275 1530 1780 2040 2420

pd ytan 20 23 24 31 32 47 48 8 719
per ha 2550 2930 3060 3950 4080 5990 6110 9940 10060

Antal 8h-, provtridds- resp areal- och stamkort (kol 30-32)
I kol 30, 31 och 32 anges alltid det antal dh-kort, prov-
trddskort resp areal- och stamkort som tillhor:

- hel provyta
- delyta (A, B eller C)
- grupp av provytor, stansade pd ett enda arealkort.

Finns inga 6h-trdd eller provtrdd stansas alltsd "O" i
kol 30 resp 31. Har stamrdkning ej skett (dvs stamkort sak-
nas) stansas alltsd "1" i kol 32,
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P4 dgoslag undantagna fré&n stamridkning (fjdll, tomt, allé
o d) stansas alltid "EJ KLAV" och "1" i kol 32 pd sdvil
areal- som fdorrddsytor.

Réttning vid felstansning (FELRATTNING) (kol 33-36)

I "FELRATTNING" finns mbjligheter till rdttning av max
tvd kolumner.




C. FORRADSINVENTERING

1. Stamrakning
(stamkort 1973 - oférgat med tvAd bl4 rénder)

Allmant

Stamrdkning utfors pd varje férrd8dsprovyta/delyta. Frén
réakning utesluts dock trad pd #goslagen fjill och NRS,

inom tomt, trddgdrd och park samt allétrad, vArdtrdd och
"naturskyddade" triad.

Den del av provytan/delytan inom vilken trdd skall raknas
beror pd dels bestdndets huggningsklass och &dgoslag dels
de enskilda trddens brdstho jdsdiameter enligt nedanstdende

figur:
Hkl A - B Hkl C - E samt 6vriga #dgoslag
1) 3
Sela Jw-ytan 2m-ytan, hdgra delen
Rakning av Rdkning av samtliga
samtliga trad (0+)
trdd (0+) :
2m-ytan, vaastra delen
Rakning av trad Pl
1) 0bs! Drovedith .08 Qvriga delen av_10m-ytan

trdd utanfor 5 m-ytan
f8r ej tas med vid
stamradkningen

Rakning av trdad 10+

Upprdkningen av trdden fdr ske forst sedan den ordinarie
centrumstickan fixerats i marken., Midtpinne f&r alltsi ej
tjana som centrummarkering.

Samtliga trdd som uppndtt bréosthojd (1,3 m) medriknas, dock
e]J arter som vanligen dr buskformade, t ex en, vissa sidlg-

arter och hassel (undantag Oland, diar hassel % cm hénférs

till dvriga 16vtrdd). Ej heller ronn< 2 cm registreras. Av

stubbskott <2 cm medriknas endast ett skott fran samma

stubbe,
Trid med dubbelstam registreras som tv& trid om delningen
Ar belagen nedanfr brosthsjd,

e
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Torrtrdd (trdd helt utan levande barr, 16v eller knoppar),
vindfdallen, av snotryck e d kraftigt nedbdjda trdd liksom
brutna, ringbarkade och kemiskt bekdmpade trdd som beddms
ej overleva registreras ej om de Ar klenare &n 5 cm.

- Torrtrad registreras endast om de av en mans handkraft
inte kunnat btrytas av eller dras omkull. For brutna tréad
som bedoms ej O6verleva gdller ddrutéver - om den avbrutna
delen ej finns kvar eller ej ger brannved - att den kvar-
stdende delen registreras endast om den innehdller minst
halva den ursprungliga trddvolymen (motsv ca 1/3 av den
ursprungliga trddhdjden). - Vindfdllen, varmed avses
sddana trdd som d&r liggande eller upphiéngda i andra tridd

eller pd stenar, registreras endast om de beddms &tminsto-
ne kunna ge brannved.

lagrets eller dd4 sddant saknas mineral jordens Svre be-
gransning. Brosthojden madts pd den sida av tradet som &Ar
narmast provytans centrum och frdn den punkt ddr triddets
mantelyta (bortsett frdn rotben) skdr markytan.

I vissa fall d& denna skdrningspunkt a4r svdrbestamd,

t ex pd dikade marker, ddar trdden har onormala rotben
(styltrotter) eller vixer pa stubbar eller stenar, beddms
markytans nivd frdn fall till fall. Se figur nedan,

P4 brutna trdd, som skall registreras, mits brésthd jden i

forekommande fall ut pd den liggande, avbrutna delen av
stammen.

Kanttrad

Betraffande kanttridd gdller foljande bestimmelser:

Till hoger om slaplinan, tas alla trdd med som till ndgon
del traffas av resp ytas begrédnsningslinje. - Till véanster
om linan medtas endast trdd som faller helt inom ytan.

Ytans begransningslinje bestidms i det vdgplan, som p& plan
mark bestams av centrumstickans hojd, d v s ca 0,5 m. An-
gdende ytans avgrédnsning p4 sluttande mark, se bilaga 8.
(Observera att ddrvid stdngidndan i mdnga fall méste"lodas
in" dver centrumstickan.)

Vad som hdr har sagts gdller dven for lutande trad, P&
vindfdllda trdd skall mdtstdllet fér klavningen (1,3 m fran

e i e —————————————
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rotvalvet) noga utmétas. Om Svre punkten av detta matstidlle
ligger inom aktuell ytdel skall trddet medréknas.

Klavning

Traden klavas vid brosthd jd och redovisas i fallande m&tt i
1l cm-klasser. Trdd under 4 cm dock i 2 cm-klasser. Klavning
av tréaden skall avse en diameter ndrmast sammanfallande med
provytans radie. Tréddslag, diameterklass samt ev "inom"
eller "utom" skall ropas hdgt och tydligt av klavfdraren

och ropet upprepas av den som stansar (t ex TALL, 20, INOM).

Om trédet vid brdsthdjd har abnorm ojéimnhet, flyttas mét-
stdllet s& att ett mera representativt m&tt erh&lles.

Om barken saknas gbrs inget tillédgg.

Samtidigt som trdden klavas och registreras forses de med
fargmdrke vid brosthgjd: tvd médrken pd trad i dkl 2-, ett
mérke i Ovriga diameterklasser. SPEC-trdd miarks dessutom
med ett tydligt vdgratt streck under firgmédrket.

Angdende omkretsmitning av grova trdd som ej kan mdtas med
klaven, se Provtrédd: brosthd jdsdiameter.

P4 provytor i hkl B2 - D2 och D4 som hinfdrts till hugg-
ningsperiod "a" skall i samband med stamrdkningen en s k
provstampling utfdras. Stdmplingen skall endast avse triad
1 diameterklass 4- och dadrdver.

Betraffande de allminna riktlinjerna for stédmplingens ut-
forande hénvisas till sdrskild instruktion (se bilaga 5).

"Stédmplade" trad mirks med tvd fargmirken ca 30 cm frén
marken.

For att visa, i vad mdn hédnsyn till kringliggande best&nd
pdverkat den pd provytan utfdrda stamplingen, skall &dven
trdd beldgna ndrmast intill provytan stdmplas och médrkas
med ett fdrgmédrke, dock utan att redovisas p& kortet.

Identifikation (kol 1-5)

Kort nr (kol 6)
Stamkorten p& provytan/delytan numreras i lopande f01jd.

Riknade trdd/stammar (kol 7-9, 10-12, ... 31-3%3)
Registrering sker i "fdalt" omfattande tre kolumner. Be-

roende pd diameterklassen utnyttjas ett sddant falt pd
tvd olika sdtt:

Dkl O- och 2-

I ett fdlt registreras triddslagsvis antalet p& provytan/
delytan rdknade tradad i dkl O- resp 2-.
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Diametern och trddslaget anges 1 vinstra kolumnen och anta-
let stammar i de tv& fol jande kolumnerna. Ex 4 st tall O-
stansas: "O" och "TALL" i kol 7 och "04" i kol 8-9. (Over-
stansning "INOM" eller "UTOM" anges ej for dessa diameter-
klasser.,)

Dkl 4+
I ett fdlt registreras ett enda trad.

I den vidnstra kolumnen anges tradslaget och om triddet prov-
stdmplats ("STA" - gidller #dven torrtrid och vindfdllen). I
de tvd f61jande kolumnerna anges diametern (i hela cm) samt
1 den vénstra av dessa om trddet stidr inom eller utom

5 m-ytan ("INOM" resp "UTOM").

Alla uppgifter i ett trekolumnersfilt kan raderas genom att
"FEL" stansas i den hégra kolumnen.

Trédslag (kol 7, 10, 13, ... 31)
For de olika trddslagen giédller f6ljande kodbeteckningar:

Tall (inkl l&rk och frammande tallarter) (TALL)
Gran (samtl picea- och abiesarter, douglasgran m f1)(GRAN)
Bjork (BJO)
Subalpin bjork stansas (BJO) och (SPEC)
Asp (ASP)
Klibbal (AL)
Grdal stansas (AL) och (SPEC)
Alm, ask, lind g (OVR) och (SPEC)
Ovrigt 16v (OVR)
Bok (ej avenbok) ( BOK)
Ek (EK)

Fér torra trdd och vindfdllen samt av snotryck e d kraftigt
nedbd jda triad stansas "SPEC", liksom vid toppbrott, stam-
brott, ringbarkning eller kemisk bekdmpning som beddms med-
fora att trddet ej kan tverleva, (F6r trid som beddms ed
kunna overleva av annan orsak anges tréddslag i vanlig ord-
ning)

Diameterklass (kol 8-9, 11-12 ... 32-33)
Brosthdjdsdiametern anges i cm (fallande mitt).

Rattning vid felstansning (FELRATTNING, kol 35=36)
Mojlighet finns till rdttning av en kolumn.

Helt trdd kan raderas ut p& kortet genom att stansa "FEL"
TR0 =3, 12T T . o "5 e
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2., Torrtrdd och vindfallen
(torrtrddskort 1975 - ofdrgat)

Allmant

Syftet med detta moment dr dels att f& en bdttre beskriv-
ning av torra och vindfdllda trdd, dels att f& reda pi
storleken av den arliga naturliga avging<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>